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本 标 准 按 照 G B /T  1 .1— 2009给出的规则起草。
本 标 准 代 昝 G B /T  4012 -1983«2. 6 /9 .5  m m 同轴综合通 信电缆》，与 G B /T  4012— 1983相 比 ，除 

编辑性修改外，主要变化如下：
一增加了导体材料的要求为应符合G B /T  3953—2009的规定 (见 5 ,1 .6 .1、7 .1 、8 .1 、9 .1) ；

—— 增加了绝缘材料的要求为应符合Y D /T  7 6 0 -1 9 9 5 的规定（见 5. 2,6. 2,7. 2,8. 2,9. 2) ；
—— 增加了软铜线，应符合的 标 准 GJB/T 3953— 2009( 见 第 6 章 
—— 修改了导电线芯直径的试验方法 ( 见 表 11，1983年 版 的 表 11);
—— 修改了端阻抗和阱抗不均勻的试验方法 ( 见 表 〗1,1983年 版 的 表 U ) ;

—— 修改了工作电容的试验方法 ( 见 表 11，1983年 版 的 表 11);

—— 修改了衰减常数同轴对的试验方法 ( 见 表 11,1983年 版 的 表 11) ^

—— 修改了衰减常数工作线对的试验方法 (见 表 11，1983年 版 的 表 11) ；
修改了串音的试验方法 ( 见 表 11，1983年 版 的 表 1 1 );

—— 修改了电容耦合的试验方法（见 表 11,1983年 版 的 表 U ) ;
—— 修改了对地电容不平衡的试验方法 ( 见 表 1〗，1983年 版 的 表 11);

—— 增加了屏蔽系数的试验方法（见 表 U ) ;
—— 修改了外护套的验收规则 (见 表 11，1983年 版 的 表 11);

—— 修改了电缆盘的规定 ( 见 17 .1 ,1983年 版 的 16. 1 ).

本标准由中国电器工业协会提出。
本标准由全国电线电缆标准化技术委员会 (S A C /TC  213)归 U 。

本标淮起草单位 : 上海电缆研究所、深圳市联嘉祥科技股份有限公 •司。
本标准主要起苹人 :靳 志 杰 、辛 秀 东 、高欢 、部 叶 龙 、宋 杰 、黄冬莲《
木标准所代替标准的历次版本发布情况为：
—— G B /T  4012— 1983。
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2. 6/9. 5 m m 同轴综合通信电缆

本标准规定了 2* 6 /9 .5  m m 同轴综合通信电缆的型号、规 格 、电 性能、交 货 长 度 、验 收 规 则 、试验方 

法和标志包装。

本 标 准 适 用 于 2. 6/9. 5 m m 同轴综合通信电缆的制造、验收和使用。

本标准规定的电缆适用于24 M H z 及以下模拟干线通信系统或® 速 数 据、阁像传真、电视等数字或  

模拟宽带信息传输通信系统。高 频 四 线 组 和 高 频 对 绞 组 用 于 123 k H z 及 以 下 模 拟 通 信 系 统 。低频四  

线组用于音频通信系统。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必小-可少的。凡 是 注 F1期 的 引 用 文 件 ，仅 注 R 期的版本适用于本文  

件 ，凡 是 不 注 F1期的引用文件，其最新版本 ( 包括所有的修改单 ) 适用于本文件。
G B /T  2952. 1 〜2952. 3— 2008 电缆外护层

G B /T  3048. 4— 2 0 0 7 电 线 电 缆 电 性 能 试 验 方 法 第 4 部分 :导体直流电阻试验  

G B /T  3048. 5 - 2 0 0 7 电 线 电 缆 电 性 能 试 验 方 法 第 5 部分 :绝缘电阻试验  '

G B /T3048 . 8 - 2 0 0 7 电 线 电 缆 电 性 能 试 验 方 法 第 8 部分 :交流电压试验  

G13/T 3953-2009  电 T .阒铜线
G B /T  4909. 2— 2 0 0 9 裸 电 线 试 验 方 法 第 2 部分 :尺寸测量 

G B /T  5441. 2— 1 9 8 5 通 信 电 缆 试 验 方 法 工 作 电 容 试 验 电 桥 法  

G B /T  5441. 3 - 1 9 8 5 通 信 电 缆 试 验 方 法 电 容 耦 合 及 对 地 电 容 不 平 衡 试 验  

G B /T  5 4 4 1 .4 - 1 9 8 5 通 信 电 缆 试 验 方 法 同 轴 对 端 阻 抗 及 内 部 阻 抗 不 均 匀 性 试 验 脉 冲 法  

G B /T  5441. 6— 1 9 8 5 通 信 电 缆 试 验 方 法 串 音 衰 减 试 验 比 较 法  
' G B /T  5441. 7— 1 9 8 5 通 佶 电 缆 试 验 方 法 衰 减 常 数 试 验 开 短 路 法  

G B /T  5441. 8— 1 9 8 5 通信 电 缆 试 验 方 法 • 同 轴 对 衰 减 常 数 频 率 特 性 试 验 比 较 法  
G B /T  5441. 9 - 1 9 8 5 通 信 电 缆 试 验 方 法 工 频 条 件 下 理 想 屏 蔽 系 数 试 验  

JB /T  8137(所有部分） 电线电缆交货盘 
Y D /T  7 6 0 - 1 9 9 5 室内通信电缆用聚烯烃绝缘料

3 产品型号

3 . 1 电缆的型号见表U

3 . 2 电缆用型兮、规格及本标准编号表示。
示 例 :铝 护 套 聚 乙 烯 护 套 中 同 轴 综 合 通 信 电 缆 包 含 有 4 个 丨 轴 对 、4 个 高 / 低 频 四 线 组 、1 个 低 頻 四 线 组 、4 根信号  

线 ，表 示 为 ：H C )L 0 3 4 X 2 .6 /9 .5 + 4 X 4 X 0 .9 (蒔/ 低 H -1 X 4 X 0 .9 (低 ）+  4 X lX 0 ，6(信 ) G B /T  4012— 2013.

1
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表 丨 2. 6/9. 5 m m 同轴综合通信电缆的型号

型号 名称 主 要 用 途

H O L 裸铝护套同轴综合通信电缆 陆上固定敷设，用于架空、管道、隧道等场合

H O L 02

H O L 03

铝护套聚氣乙烯护套同轴综合通信电缆 

铝护套聚乙烯护套冋轴综合通信电缆
同 H O L ，并可埋地

H O L 22

H O L 23

铝护套钢带铠装聚氣 A 烯护套同轴综合通信电缆 

铝护套钢带铠装聚乙烯护套同轴综合通信电缆
同 H O L 02，用于电气化铁道和强电干扰场合

H O L 32

H O L 33

铝护套细圆钢丝铠装聚氣乙烯护套同轴综合通信电缆 

铝护套细圆钢丝铠装聚乙烯护套同轴综合通信电缆
陆上固定敷设，用于水线

H O Q 裸铅护套同轴综合通信电缆 同 H O L

H O Q 02

H O Q 03

铅护衮聚氣乙烯护套冋轴综合通倍电缆 

铅护套聚乙烯护套同轴等合通信电缆
同 H O L 02, H O L C _3

H O Q 2r

I I O Q 22

H O Q 23

铅栌套钢带铠装纤维外被同轴综合通信电缆 

铝护卷钢带铠装聚氣乙烯护套同轴综合通信电缆 

铅护套钢带铠装聚乙烯护套同轴综合通信电缆

同 H O L 22，I I O L 23

H O Q 31*

H O Q 32

H O Q 33

H O Q 41

H O Q 424

H O C H 35

铅护套细圆钢丝锆装纤维外被同轴综合通信电缆 

铅护套细囫钢丝铠装聚氣乙烯护套同轴综合通信电缆 

铅护套细圆钢丝铠装聚乙烯护套同轴综合通偯电缆 

铅护套粗圆钢 M 铊装纤维外被同轴综合通信电缆 

铅护套粗囫钢丝铠装聚教乙烯护套同轴综合迎信电缆 

铅护套粗岡钢丝铠装聚乙烯护套M 轴综合通倌电缆

I

I

同 H O L 32, H O L 33

注 ：根据协议可提供其他类型外护 & 电缆 .

‘ 型号为不推荐产品。

4 规格

电缆的规格见表2。

表 2 同轴综合电缆规格

同轴对 

2. 6/ 9. S  m m

高 / 低频四线组 ° 

4 X  0. 9 m m

离频对绞绍 

2 X 0. 9 m m

低颈叫线组 

4 X 0. 9 m m

信号线6 

1 X O r 6 m m

4 1 2

4

8 — 7

—

4
2

4

8 6

^ 绿蓝色绝缘线芯为高频工作对；白红色绝绦线芯为低频工作对，
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5. 1 内导体为标称直径2.6  m m 的圆铜线，导 体 应符合 G B /T  3953— 2009的规定。 
5 . 2 绝缘材料采用泡沫或带皮泡沫聚烯烃，绝 缘 应 符 合 Y D /T  760— 1995的规定。
5. 3 外导体由标称厚度为0. 25 m m 的软铜带纵包而成。外导体标称 直径为 9. 5 m m 。 
5- 4 外导体外面应间隙绕包两层标称厚度为0 .15 m m 的镀锡钢带和两层绝缘纸带。 
5 . 5 同轴对的性能应符合表3 的规定。

5 同轴对

表 3 同轴对的性能

序号 项 目 单位 指标 换算公式

1 内导体直流电阻（+20 *C) fl/km < 3 .5 1/1 000

端阻抗 ‘（2. 5 MHz)

标称值 75

偏差  100% 士 0. 30
2 n — •

80% 士 0.15

A 、B 端阻抗差  100% < 0 . 25

90% < 0 . 15

阻抗不均匀性b

3 100% %。 < 1 .6 (不小于  56 dB) —

80% < 1 .0 (不小于 60 dB)

衰减常数*(13 1C)

0. 3 MHz < 1 . 32

1 MHz < 2 . 37

2. 5 MHz < 3 . 74

4 4 MHz dB/km < 4 . 73 —

9 MHz < 7 . 09

12 MHz <8.19

20 MHz <10.59

24 MHz 11. 60 土 0.10

表中端阻抗以同轴对两端计笄。

b
表中阻抗不均匀性以两端测试数值中的敁大值计算。钢丝铠装类电缆的阻抗不均匀性允许降低

C 衰减常数最大标称值，为在不少于 60 k m 电缆中随机抽取20个 3 km 左右的单间轴对，进行全频带测试，取其

平均值。

6 高/ 低频四线组

6. 1 导电线芯为标称直径0. 9 m m 的软铜线，导 体 应 符 合 G B /T  3 9 5 3 -2 0 0 9 的规定。
6 . 2 绝缘为泡沫聚乙烯，绝 缘 应 符 合 Y D /T  7 6 0 -1 9 9 5 的规定。
6 . 3 红 、绿 、白、蓝颜色的四根绝缘线芯绞合组成四线组，其 A 端 色谱 排 列 见 图 1，白红绝缘线芯组成低 

频工作 对 ，绿蓝绝缘线芯组成高频工作对。 '
绞合节距应不 大 于 300 m m ,且同一电缆中的所有高 / 低频四线组应有 不 同 的 绞 合 节 距 ，并螺旋疏

3
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绕不同颜色的棉纱、塑料丝或带。

图 1 A 端色谱排列

6 . 4 高/ 低频四线组的电性能应符合表4 的规定。

表 4 高/ 低频四线组的电性能

序号 项 目 单位 指标 换算公式

1
直 流 电 阻 (20 X：) 

每根导电线芯
0 /k m

< 2 8 .5 1/1 000

2 工作对直流电阻差与环阻之比 % < 1 .0 —

3
工 作 电 容 (0 .8  kHz) 

平均值
nF /km

29. 5土 2. 2 1/\ 000

4 衰 减 常 数 (13 *C,123 kHz) dB/km < 3 .4 —

7 高频对绞组

7. 1 导电线芯为标称直径0. 9 m m 的软铜线，导 体 应 符 合 G B /T  3953— 2009的规定。
7. 2 绝缘为泡沫聚乙烯或者泡沫聚烯烃，绝 缘 应 符 合 Y D /T  7 6 0 -1 9 9 5 的规定。
7. 3 两根不同颜色的绝缘线芯绞合组成对绞组，其 绞 合 节 距 应 不 大 于 150 m m ，且同一电缆中所有髙  

频对绞组应有不同的绞合节距。
7 . 4 髙频对绞组的电性能应符合表5 的规定。

表 5 高频对绞组的电性能

序号 项 目 单位 指标 换算公式

1
直 流 电 駔 (20*C) 

每根导电线芯
n /k m

< 2 8 .5 1/\ 000

2 工作对直流电阻差与环阻之比 < 1 .0 —

3
工 作 电 容 (0.8  kHz) 

平均值
nF /km

34 士 2. 5 1/\ 000

4 衰 减 常 数 (13 X：，123 kHz) dB/km < 3 .4 —

4
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8 低频四线组

8. 1 导电线芯为标称直径0. 9 m m 的软铜线，导体应 符 合 G B /T  3953— 2009的规定。
8. 2 绝缘为泡沫聚乙烯或者泡沫聚烯烃，绝 缘 应 符 合 Y D /T  7 6 0 -  1995的规定。
8 . 3 红 、绿 、f t 、菔颜色的四根绝缘线芯绞合组成四线组，其 A 端色谱排列见图1，白红绝缘线芯组成低 
频工作对，绿蓝绝缘线芯组成高频工作对。

绞合节距应不大于300 m m ，且同一电缆中的所有高 / 低频四线组应有不同的绞合节距，并螺旋疏 

绕不同颜色的棉纱、塑料丝或带。
8 . 4 低频四线组的电性能应符合表6 的规定。

表 6 低频四线组的电性能

序号 项 目 单位 指标 换算公式

1
直流 电 組 (20  1C) 

每 f 妄电线芯
f l/k m

< 2 8 . 5 1/1 000

2 工 作 ^直 流 电 阻 差 与 环 阻 之 比
• / % < 1 .  0 —

工作4 容 (0 . 8 kH z)

3 迨同轴对电缆中 n F /k m < 3 2 1/1 000

; 八同轴对电缆中 < 2 6 1/1 000

9 倌号线

9. 1 导 电 ^芯 为 标 称 直 径 0 .6 m m 的软 铜线,导体应 符合 G B /T  3 9 5 3 -2 0 0 9 的规定。
9. 2 绝缘为\一心聚乙烯，绝 缘 应 符 合 YD/T  760— 1995的规定，其颜色 应符合表7 规定  ̂
9. 3 导 电 线 ▲在 +  20 V;的 直 流 电 阻 应 不 大 于 8 a /k m .

9 . 4 成缆前同轴对上车端的端阻抗实测值应在0.2 D 范围内配恭^

表 7 信号线的绝缘颜色

同轴对数 根数
线序 1 2 3 4 5 6

颜色 红 绿 白 •蓝 白 蓝

4
2

4
—

7

V

-------

-

-

2 7 — — V — —

8 4 — 7 V — V V —

6 7 V V

1 0 缆芯

1 0 . 1 缆芯按同心式绞合 ,外层为右向。缆芯中同轴对的绞合节距应符合下列规定；
a ) 四同轴对电缆 :不大丁-800 m m ；
b ) 八同轴对电缆:不 大 于 1 050 m m 。

5
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八同轴对缆芯内外层之间绕包绝缘纸带。
1 0 . 2 缆 芯 A 端 色谱排列见图 2。

每层中各线组或线对以红（或白 / 红 ）作 为 第 一 组 ，绿 （或白 / 绿 ）作 为 第 二 组 。线序按顺时针方向 

计 数 。

缆芯中没有高频对绞组时，I 及 n 同轴对上应按线序红、绿颜色。
高频对绞组为4 组 时 ，应 为 1、2、5、6 组(见图

8X2X0. 9高频对绞组

8X2. 6/9. 5同轴对 

6X1X0.維号线

7X4X0. 9低频四线织

绝绿纸带

b) 八同轴对  

图 2 绂 芯 A 端色谱排列

10. 3 缆芯外应间隙绕包不少于5 层 的 K -1 7 纸带或总厚度相等的其他电缆纸带，沿整个缆芯长度上应 

放尺码带，最外层纸带或尺码带上应印有厂名及制造年份。

1 1 金属套

11. 1 铝套用铝纯度应不低于99. 6% 。铅套用铅合金应含0. 4% 〜0. 8% 的 锑 和 0. 08% 以下的铜。 

1 1 . 2 铝套厚度应符合表 8 规 定 。铅套厚度应符合表9 规定 。

6



表 8 铝套厚度 单位为奄米
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铝套前计算直径

铝套最小厚度

平铝套
皱纹铝套

妨蔽系数不重娈时 具有平铝套相等屏蔽要求时

20.0C及以下 1.30 — —

2。. 01 〜25. 00 1.40 — —

25. 01 〜30.00 1.50 — —

30.0 卜 35.00 1.60 —— —

35. 01 〜40.00 1.70 1. 40 1. 70

40.01—45.00 1.80 1.50 1.80

45. 01 〜50. 00 1.90 1.50 1. 90

50. 01 〜55. 00 一 ― 1.60 1. 90

55. 0J 〜60. 00/ / — 1.60 1. 90

60. C1 〜70.00 /  / _ 1.70 2 .00

70.0Q及 以 上 /  
/ /

— 1.80. 2.10

/ /

表 9 铅套厚度 单位为毫米

铅套厚度

HOQ

最小值

HOQ02 HOQOS 

H O Q ^ l 

HOQ22 HOQ23

最小值 标称位

HOQ31

HOQ32

IIOQ42

HOQ41

I10Q33

IIOQ43

毋小值 标称值

13, 00 及 下

13. 01 〜16, 00
\ \

16. 01 〜20, 00、
\

20. 01 〜23. 00 

23. 01-26. 00 

26.0卜 30. 00 

30. 01〜33. 00 

33.01 〜36. 00 

36. 01 〜 40. 00 

40, 01 〜43. 00 

43. 01 〜46, 00 

46. 01 〜50. 00

20

30

40

50

60

70
80

90

00

10

20

30

40

50

60

70

80

95
05

15

30

40

50

60

10

20

30

30

40

50

60

60

80

80

90

00

25

40

50

50

60

70

80

80

05

05

15

30

1.80 

1.80 

1.90 

2.00 

2.00 

2. 10 

2 .10 

2 .20 

2 . 2 0  

2.30 

2.40 

2.50

2.03

2.05

2.15

2.30

2.30

2.40

2.40

2.50

2.50 

2.60 

2.70 

2.80

1 1 . 3 金诚套应密封不漏气。 
1 1 . 4 内 径 15 n im 以上的铅套应经受扩张试验。.

1 2 外护层

电缆外护层应符合G B /T  2 9 5 2 -2 0 0 8 的规定。
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1 3 电缆

13. 1 电缆电性能应符合表3〜 表 6、表 10及 9. 4 规定 3

13. ^ 电缆结构应稳定，性能要求应符合表1 0 规定。

表 1 0 电缆的电性能

序号 项 目 单位 指标 换算公式

1

串音
同 轴对远 端 串 音 防卫度 （300 k H z)

高 / 低频四线组内绿蓝工作对间和高频对绞织工作对间 
远 绡 串 音 防 卫 度 （U) kH/.〜123 kHz)

近 端 串 音 衰 减 (12 kH z〜123 kHz)

dB/250 m

>130

> 7 4 ：

- 14 l g 250 

- U

2

电容耦合<0.8 kHz>

低频四线组工作对  

K j 平均值 

最大值
k 9〜 /c12 平均值 

最大值

pF/2S0 in
<58

<165

<118

V^/250

Z/250

V i/250

//250

3

对 地 电 容不平衡(0 .8  kHz)

低频四线组工作对  

S , S  平均值 

烺大值

高 / 低频四线组中白红工作对  

S  平均值 

最大值

pF/250 mm

<165

<647

^1 65

<647

V i/25 0

Z/250

W 2 5 0

l/ZSO

4

5

绝缘电气强度

1 )同轴对

内外导体间 DC 3 500 V  2 m in 

外导体间 AC 300 V  2 m in 

外导体对金属套接地  AC 2 000 V  2 min

2 )高/ 低 频 四 线 组 、高频对绞组和低频四线组  
线芯间 AC 1000 V  2 min 

所 有 线 芯 连 在 一 起 对 同 轴 对 外 导 体 与 金 ®套 接 地
AC 1 000 V  2 min

3 )信号线

线芯间 AC 1 000 V  2 min

全 部 线 芯 对 同 轴 对 外 导 体 与 金 屈 套 接 地 A C 1000V  2 i.

不志■穿 

不击穿 

不击穿

不击穿

不击穿

不击穿

不击穿

•*—

绝缘电阻

1 )同轴对内外导体间
2 )高 / 低 频 四 线 组 、高 频 对 绞 徂 和 低 频 四 线 组 每 根 线 芯 对 其 他  

线芯和同轴对外导体与金屈套连接
3 )信兮线每裉线芯对其他线芯和同轴对外导体与金屁套连接

M n  • km

> 1 0  000

> 1 0  000 

> 5  000

1 ooo/z

] 0 0 0 "  

]000/7
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表 10 (续）

序兮 项 a 单位 指标 换笄公式

6
M 蔽系数

护套纵向电动势  50 Hz 30 V /k m 〜 150 V /k m
—

< 0 .1
—

6 只适用于 H O U 2 和 H O L 2 3型电缆，

1 4 交货长度

14. 1 电缆的交货长度为250：̂  m ，或 500：̂  m 。允 许 长 度 不 小 于 100 m 的短长度电缆交货，其数量 

应不超过交货总数童的20%
14. 2 长度计量误差应不大于1% 。长 度 为 101 m〜239 m 的电缆，按实际长度计算比例;长度 超过 270 m 

者 , 每 盘 按 150 m 计算比例^

1 5 验收规则

15. 1 电缆应由制造厂的技术检查部门检验合格后方能出厂，每盘出厂的产品应附有制造厂的产品质 
量检验合格证。
1 5 . 2 电缆的验收规则与试验方法应符合表1 1 规定 。

抽检百分数按批量计算，但应不少丁• 2 盘 ^ 第一次抽检不合格时，应另取双倍数童的试样进行第二  
次 试 验 ，仍不合格时，应逐盘检查。

定期试验每次应至少抽取两盘电缆进行。当用户要求时，工 厂 应 进 行 表 1 1 屮 第 6 项试验。

表 1 1 验收规则与试验方法

序号 项目 条文号 验收规则 试验方法

1 结 构 、尺 寸 、外观

1.1 : 导电线芯直径 5 .1 ,6 .1 .7 .1 ,8 .1 ,9 .1 T ，中间控制 G B /T  4909. 2— 2009

1.2 绞合节距 6 .3 、7 .3 、8 .3 、10.1 T ，中间控制 钢皮尺
1.3 金屁套厚度 11.4 T ，中间控制 16,1

1.4 总成结构 第 1 0 章 T , 中间控制 S 力

2 直流电阻
2 .1 同轴对 表 3 T ,  S S % G B /T  3048. 4— 2007

2.2 其他导体 表 4〜 表 6、9. 3 T ,  R GB./T 3048. 4— 2007

3 端阻抗 表 3 T , R G B /T  544). 4— 1985
4 阻抗不均勻性 表 3 T , R GR /T  5441.4— 1985
一0 工作电容 表 4〜 表 6 丁，R G B /T  5441. 2— 1985

6 袞减常数
6, 1 同轴对 表 3 T G B/T  5441.8— 1985

6,2 工作线对 表 4〜 表 5 T G R /T5441.7  -1985

7 串音
7.1 同轴对  y 表 10 T ，每半年至少一次 G B /T  5441. 6— 1985

7.2 工作线对 表 10 T ,S 5 % G B/T  5441. 6— 1985

9
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表 U  ( 续 )

序号 项目 条文兮 验收规则 试验方法

8 电容耦合 表 10 T , S 5 % G B /T  5441.3— 1985

S 对地电容不平衡 表 10 T , S 5% G B/T  5441.3— 1985

1丨） 介质强度 表 10 T ,  S G B/T  3048. 8— 2007

11 绝缘电阻 表 10 丁，S G B/T  3048. 5— 2007

1:2 屏蔽系数 表 10 T G B/T  5441. 9— 1985

金屑套
13 密封性试验 11.3 T ,  R 16.2

扩张试验 11.4 T ，中间控制 16.3

14 外护层 第 12幸 T ,R G B/T  2952— 2008

15 同轴对结构稳定性 13.2 T ，每半年至少一次 16.4

16 长度 第 14章 T ,R 尺码带

注 ：T 为 型 式 试 验 ，S 为 抽 样 试 验 ，R 为 例 行 试 验 „

1 6 试验方法

1 6 . 1 金属套厚度检查 

16. 1 . 1 试样

从电缆两端各取一个试样，试样应无机械损伤 ,端面平整。

16. 1 . 2 测萤工具

带有半圆头的千分尺，刻 度 0.01 m m 。

1 6 . 1 . 3 测量方法

对于铝套，用 0 力确定试样的最薄点，在该部位附近测量三次，确定最小值。

对于铅套，用目力确定试样的均匀厚度处，在此处剪开试样，在光滑平整的钢板上轻轻敍平(允许用 
手轻玉），然后用目力确定最薄部分，在该部分测量三次，确 定 最小厚度，在沿试样的圆周方向约等距离 
测 量 6 点 ，取算术平均值作为铅套平均厚度，平均厍度应不小于标称值。

1 6 . 2 金属套密封性试验

在金属 套内 按表1 2 的规定充入干燥空气或氮气，在规定的保持时间内气压应不下降。

表 金 属 套 密 封 性 试 验

电缆型式
空气或氮气压力 

N/cm2

保持时间 

h

裸钼套电缆
^4 0

> 3

其他铝套电缆 > 6

1C
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表 12 (续 )

电缆型式
空气或氮气压力 

N/cm2

保持时间 

h

裸铅套电缆
^=30

^ 3

其他铅套电缆 > 6

注 ：1 N/cm2= 0 .102 kgf/cm2。

1 6 . 3 金属套扩张试验

将 K 约 150 m m 的一段金属套，套在椎体上 ,在润滑怡况下轻掷圆锥体，扩张金属套至套前电缆直  
径 的 1. 3 倍 7目力检查金属套应不破裂。有争议吋用 (3〜5)倍放大镜检查。

圆锥体底部直径与髙之比应为1 : 3。
可采用扩管机进行扩张试验=>

1 6 . 4 电缆结构稳定性试验

试样为交货长度的两根电缆。将电缆从一个电缆盘复绕到另个一电缆盘上，如 此进行两次。然后 
测量同轴对端阻抗、阻抗不均勻性、近端串音防卫度及内外导体间介电强度，均应符合木标准的相应规  
定 ，同时金属套应不堀气。

1 7 包装及标志

17. 1 电缆盘应符合JB /T  8137的规定。
电缆盘筒体直径应符合下列规定：
a ) 对于铝护套电缆:应不小于铝套外径的40 倍 ；
b ) 对于铅护套电缆 : 应不小于铅套外径的3 0 倍 。
每个电缆盘上只允许绕一个交货长度的电缆。电缆两端应封焊，内 端 可 拉 出 1 m 以上 ，并应焊有  

一 个气门嘴 ，两个端头应固定在电缆盘内。盘上应钉保护板或密封的坚同板材，也可用具有间等保护作 
用的其他材料。
17.2 ••装盘的电缆内应充有干燥空气或氮气，气压力应符合下列规定：

a ) 对于铝护套电缆：5 N/cm2〜20 N/cm%

b ) 对于铅护套电缆：3 N/cm 2〜 8 N/cm 2 。

1 7 . 3 电缆盘上应标明：
a ) 制造厂名称；
b ) 电缆型号、规 格 ；
c ) 电 缆 K 度 ；
d ) 毛 重 kg ;
C ) 出厂盘号；
f ) 制造日期： 年 月 ；
g ) 表示电缆盘止确旋转方向的箭头；
h ) 电缆内端的段别及位置；
0 标准编号。
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